
 - 1 - 

公布《高压电缆选用导则》等 58 项电力行业标准 

（经贸委 2002 年 4 月 27 日发布 国家经贸委公告第 22 号） 

国家经贸委批准《高压电缆选用导则》等 58 项电力行业标

准，其中《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》为强制性

标准，其余为推荐性标准。现予公布，自 2002 年 9 月 1 日起实

施。 

附件：58 项电力行业标准编号及名称 

序号 标准编号 标准名称 代替标准号 

1 DL/T 401-2002 高压电缆选用导则 DL/T 401-1991 

2 DL/T 445-2002 大中型水轮机选用导则 DL/T 445-1991 

3 DL/T 507-2002 水轮发电机组起动试验规程 DL 507-

1993 

4 DL/T 537-2002 高压/低压预装箱式变电站选用导则 DL/T 

537-1993 

5 DL/T 764.4-2002 输电线路铁塔及电力金具紧固用冷镦热

浸镀锌螺栓与螺母 
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6 DL/T 768.1-2002 电力金具制造质量 可锻铸铁件 SD 

218.1-1987 

7 DL/T 768.2-2002 电力金具制造质量 锻制件 SD 218.6-

1987 

8 DL/T 768.3-2002 电力金具制造质量 冲压件 SD 218.7-

1987 

9 DL/T 768.4-2002 电力金具制造质量 球墨铸铁件 SD 

218.4-1987 

10 DL/T 768.5-2002 电力金具制造质量 铝制件 SD 218.5-

1987 

11 DL/T 768.6-2002 电力金具制造质量 焊接件 SD 218.2-

1987 

12 DL/T 768.7-2002 电力金具制造质量 钢铁件热镀锌层 SD 

218.3-1987 

13 DL/T 790.41-2002 采用配电线载波的配电自动化 

14 DL/T 790.51-2002 采用配电线载波的配电自动化 
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15 DL/T 798-2002 电力系统卫星通信运行管理规程 （87）

国电讯字第 16 号 

16 DL/T 799.1-2002 电力行业劳动环境监测技术规范 

17 DL/T 799.2-2002 电力行业劳动环境监测技术规范第 2

部分:生产性粉尘监测 

18 DL/T 799.3-2002 电力行业劳动环境监测技术规范第 3

部分:生产性噪声监测 

19 DL/T 799.4-2002 电力行业劳动环境监测技术规范第 4

部分:生产性毒物监测 

20 DL/T 799.5-2002 电力行业劳动环境监测技术规范第 5

部分:高温作业监测 

21 DL/T 799.6-2002 电力行业劳动环境监测技术规范 

22 DL/T 799.7-2002 电力行业劳动环境监测技术规范 

23 DL/T 801-2002 大型发电机内冷却水质及系统技术要求 

24 DL/T 802-2002 玻璃纤维增强塑料电缆导管 

25 DL/T 803-2002 带电作业用绝缘毯 
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26 DL/T 804-2002 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导

则 

27 DL/T 805.1-2002 火电厂汽水化学导则第 1 部分:直流锅

炉给水加氧处理 

28 DL/T 806-2002 火力发电厂循环冷却水用阻垢缓蚀剂 

29 DL/T 807-2002 火力发电厂水处理用 201×7 强碱性阴离

子交换树脂报废标准 

30 DL/T 808-2002 副产硫酸铵 

31 DL/T 809-2002 水质浑浊度的测定 

32 DL/T 810-2002 ±500kV 直流棒形悬式复合绝缘子技术

条件 

33 DL/T 811-2002 进口 110 kV～500kV 棒式支柱绝缘子技 

SD 331-1989 技术规范 

34 DL/T 812-2002 标称电压高于 1000 V 架空线路绝缘子

串工频电弧试验方法 预览已结束，完整报告链接和二维码如下：
https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=11_3229


